BATERIA SELLADA 6V-1.2 AH REF.FL612GS

Especificaciones

POWEST

MH48936

Aplicaciones

* De uso multiple.
* Fuente de alimentacién.
Ininterrumpida (UPS).

+ Sistema de potencia Eléctrica (EPS).

+ Alimentacion de reserva de
emergencia.

¢ Luz de emergencia.

+ Senal ferroviaria.

+ Sefal de aeronaves.

 Alarmay sistema de seguridad.

¢ Aparatos y equipos electronicos.

* Fuente de alimentacion
comunicacion.

* Fuente de alimentacién DC.

+ Sistema de control automatico.

Voltaje Nominal

6V

Capacidad Nominal (20 Hr)

1.2Ah

Dimensiones

Longitud 97+1mm (3.82 )

Peso Aproximado

Ancho 24+1mm (0.94 ")
Altura 51.5+1mm (2.03 ")
Altura Total 57.5x1mm (2.26 ")

Aprox. 0.29 kg (0.64 Lbs)

Terminal

T1/F1

Material del Envase

ABS UL 94-HB (retardante de llama UL94V-0)

Rango de Operacién

Maxima Corriente de Descarga

1.20 AH/0.60A (20hr, 1.80V/Celda,25° C/77°F)
1.12 AH/1.12A (10hr, 1.80V/Celda,25° C/77°F)
1.01 AH/2.04A (5hr, 1.75V/Celda,25° C/77°F)

0.882 AH/12.0A (1C, 1.60V/Celda,25° C/77°F)
0.728 AH/36.0A (3C, 1.60V/Celda,25° C/77°F)

18A(5s)

Resistencia Interna

Aprox. 65mQ

Rango de Temperatura de Operacion

Descarga -15-50°C (5-122°F)

Rango Nominal de Temp. de Operacion

Carga -15-40°C (5-104°F)
Almacenamiento -15~40°C (5~104°F)

25+3°C(77+5°F)

Ciclo de Uso

Modo Espera

Capacidad Afectada por la temperatura

Auto- descarga

Corriente Constante de Descarga (Amperios) a 25 °C (77 °F)

Corriente de carga inicial de menos de
3.6AVoltage. 7.2V ~ 7.5V a3 25° C(77°F) de
temperatura. Coeficiente -15mV/ °C

No hay limite en la carga inicial de tension
actual. 6.75V ~ 6.9V a 25°C(77° F) Temp.
Coeficiente -10mV /°0C

40°C (104°F) 103% 25°C(77°F) 100% 0°C
(32°F) 86%

Las Baterias de la serie Fulibattery GS se
pueden almacenar durante un maximo de 6
meses a 25°C (77°F) y luego se requiere una
carga de reposicion.Para temperaturas mas
altas del intervalo de tiempo serd mas corto.

mmmmm-nn-nm“mm

1.85V/Celda 2,30 1,61 132
1.80V/Celda 2,83 1,92 1,54 1,30
1.75V/z 3,36 2,17 1,69 1,41
1.70V/Celda 3,81 2,39 1,83 1,52
1.65V/Celda 4,20 2,57 194 1,59
1.60V/Celda 4,41 2,68 2,02 1,65

0,922
102
1.09
114
119

1.2 5

0.709 0,580 0.354 0,270
0.773 0,624 0,376 0,284
0821 0,656 0,392 0,294
0853 0,684 0,409 0,303
0.88 6 0,713 0,421 0311
0.90 6 0,728 0,434 0,318

Potencia Constante de Descarga (Vatios/celda) a 25 °C (77°F)

0,222
0,233
0,240
0,246
0,251

0,258

0.188 0,163 0,130 0,108 0,059
0.196 0,170 0,134 0,112 0,060
0.202 0,174 0,138 0,114 0,061
0.2 07 0,179 0,140 0,116 0,062
0211 0,182 0,142 0,117 0,063
0.2 16 0,186 0,145 0,119 0,063

1.85V/Celda 4,35 3,06 2,55

1.80V/Celda 528 3,61 293 2,50
1.75V/Celda 6,18 4,05 3,20 2,70
1.70V/Celda 6,93 4,42 3,43 2,88
1.65V/Celda 7.54 4,69 3,59 2,99
1.60V/Celda 7.79 4,82 3,70 3,05

1.80
198
210
219
226
230

139 0,701 0,536
1,51 1,22 0,741 0,560
1,59 1,28 0,768 0,577
1,64 1,33 0,796 0,592
1,70 137 0,814 0,604
1,72 1,39 0,834 0,615

0,442
0,462
0,474
0,483
0,490
0,499

0377 0,327 0,261 0,217 0,120
0.390 0,339 0,269 0,224 0,121
0.399 0,345 0,274 0,226 0,121
0.4 06 0,352 0,277 0,229 0,122
0.413 0,357 0,280 0,231 0,124
0.419 0,362 0,284 0,234 0,124
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BATERIA SELLADA 6V-1.2 AH REFFL612GS
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Dimensiones (mm)
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Caracteristicas de Descarga
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Caracteristicas de Carga en flotacion
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Discharge Time

Efectos de la temperatura en relacién con la

capacidad de la bateria

Charging Time(hours)

Efecto de la temperatura sobre la vida Util de la
bateria en flotacion
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Ciclo de vida en relacién a la profundidad de descarga
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Caracteristicas de Auto-descarga

Testing condition

Discharging current 0.17C (FV 1.7V/cell);
Charging:current 0.25C max, voltage 2 45V /cell;
Charging volume: 125% of discharged capacity.
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A No requiere carga suplementaria (Realizar la carga suplementaria antes de usar si se requiere
el 100% capacidad).

Se requiere carga suplementaria antes usar. Opciones de Carga:

1.Cargue durante 3 dias con una corriente constante 0.25CA y un Voltaje constante 2.25V / celda.
2.Cargue durante 20 horas con una corriente constante 0.25CA y un Voltaje constante 2.25V / celda.

3.Cargue durante 8~10 horas con una corriente limitada 0,05CA.

Después de realizar cargas suplementarias es dificil recuperar la capacidad de la baterfa
La bateria no debe almacenarse por periodos prolongados de tiempo.
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