BATERIA SELLADA 12V-150AH REF. FL121500GS
I

Especificaciones

POWEST

MH48936

Aplicaciones

De uso mdltiple.
Fuente de alimentacion.
Ininterrumpida (UPS).

Sistema de potencia Eléctrica (EPS).

Alimentacion de reserva de
emergencia.

Luz de emergencia.

Senal ferroviaria.

Senal de aeronaves.

Alarmay sistema de seguridad.
Aparatos y equipos electrénicos.
Fuente de alimentacién
comunicacién.

Fuente de alimentacién DC.
Sistema de control automatico.

Voltaje Nominal

12v

Capacidad Nominal (20 Hr)

150.0 Ah

Dimensiones

Longitud 483.0+3mm (19.0 %)

Peso Aproximado

Ancho 170+2mm (6.69 )

Altura 238.5+3mm (9.39 %)

Altura Total 238.5+3mm (9.39 ")
Aprox. 43.2 kg (95.3 Lbs)

Terminal

T11-M8

Material del Envase

ABS UL 94-HB (retardante de llama UL94V-0)

Rango de Operacién

Maxima Corriente de Descarga

156.0 AH/7.80 A (20hr, 1.80V/Celda,25° C/77°F)
150.0 AH/15.0A (10hr, 1.80V/Celda,25° C/77°F)
129.0 AH/25.8A (5hr, 1.75V/Celda,25° C/77°F)
117.0 AH/39.0A (3hr, 1.75V/Celda,25° C/77°F)
91.5 AH/91.5A (1hr, 1.60V/Celda,25° C/77°F)

1500A(5s)

Resistencia Interna

Aprox. 3.5mQ

Rango de Temperatura de Operacion

Descarga -15~-50°C (5~122°F)

Rango Nominal de Temp. de Operacion

Carga 0~40°C (32~104°F)

Almacenamiento -15~40°C (5~104°F)

25+3°C (77£5°F )

Ciclo de Uso

Modo Espera

Capacidad Afectada por la temperatura

Auto- descarga

Corriente Constante de Descarga (Amperios) a 25 °C (77 °F)

Corriente de carga inicial de menos de 45.0A.
Voltage. 14.4V ~ 15.0V a 25° C(77°F) de
temperatura. Coeficiente -30mV/ °C

No hay limite en la carga inicial de tensién actual.
13.5V ~13.8V a 25°C(77° F) Temp. Coeficiente
-20mV /°0C

40°C (104°F) 103% 25°C (77°F) 100% 0°C (32°F)
86%

Las Baterias de la serie POWEST GS se pueden
almacenar durante un maximo de 6 meses a 25°C
(77°F) y luego se requiere una carga de reposicion.
Para temperaturas mas altas del intervalo de tiempo
sera mas corto.
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85V/Celda 256,7 2018 1716 143,6
80V/Celda 344,6 2579 2074 169,7
75V/Celda 388,5 2834 226,5 182,6
70V/Celda 4279 308,9 2418 1919
65V/Celda 4718 33343 2572 2038
60V/Celda \ 3619 275,0 2171

114,1
134,6
139,8
145,5
1535
162,0

86,4 70,7 45,0 35,6
100,4 79.2 49,2 383
104,2 82,9 51,0 39,0
1084 85,5 53,0 40,1
1111 88,4 54,5 41,8
1158 95 56,3 43,1

Potencia Constante de Descarga (Vatios/celda) a 25 °C (77°F)

29,1
il
318
32,6
337
34,8

235 20,4 16,6 14,2 773
25,2 219 17.6 15,0 7,80
258 22,5 179 151 7,88
26,5 23,0 18,1 153 8,03
27,2 235 18,4 15,6 8,13
28,1 24,0 18,6 15,8 8,18

1.85V/Celda 469,4 3728 3203 270,6
1.80V/Celda 6234 470,8 3818 315,2
1.75V/Celda 687,9 509,0 4119 3358
1.70V/Celda 736,5 542,2 433,6 3503
1.65V/Celda 800,6 579.8 4575 369,3
1.60V/Celda \ 615,1 481,2 389,2

2175
252,7
260,2
269,3
2818
2954

166,0 136,4 87,5 69,4
1916 152,0 94,8 743
196,9 1583 98,0 754
204,0 162,7 1017 Vs
207,2 167,0 103,9 80,2
2148 172,0 106,9 82,3

56,9
60,4
615
63,0
65,0
66,8

46,0 40,1 32,7 28,0 1533
49,1 42,9 346 29,6 154
50,3 439 351 299 156
514 44,8 35,6 30,2 15,8
52,7 45,6 36,1 30,7 16,0
54,2 46,5 36,3 31,0 16,1
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Dimensiones (mm)
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Caracteristicas de Descarga Caracteristicas de Carga en flotacion
Bat Charge  Charging Charging
il Temperature:25°C(77°F) Volume ~ Current Voltage
13.07 % (XCA) ) 0.10CA-2.25V/cell temperature25°C
— 1 1 T
12.04 0.25.
——‘\\ \\ \ 1123: 15.0 Gharped Vdiums |
% 11.0 \ \ \ 5—— I e . 100 0.20 1o = _;_:;:;:——’_-_-—-
g |-~ ".bosd - - 907 _ Charge V [oltage |
§ 10.0 X —Bte 80: 0.15-] - ," 7 (Conptant 2.35v/cell)
g ~1c|” olec o 7 / ) 1.
§ 9.04 7 s0-] 0104 150 ,I. -----|- After[50% Distharge
y 40— L —— After charge|
8.0 /7 30 005 "o 4 After|100% Disch:
2C 207} / SO i
_ y N 55 2665 A ~ T 55 18: o ) S S Charging Current
I Min ‘ H 0 a1 8 12 16 20 24 28 32 36 40
Discharge Time Charging Time(hours)
Efectos de la temperatura en relacién con la Efecto de la temperatura sobre la vida Gtil de la
capacidad de la bateria bateria en flotacion
120 10
100 = .
——— _
@ /// —1~""10.25CA i Charging voltage :
< 80 . 2.25V/cell
2 — g 3
g o g 2
3 g
8 40 %
@ 1
£
20
0.5
20 30 40 50 °
20 -10 0 10 20 30 40 50 60 8 36 104 55 O('_E
Temperature(°C) Battery temperature

Ciclo de vida en relacién a la profundidad de descarga Caracteristicas de Auto-descarga

Testing condition
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. Ambient Termperatyre: Storage T|me(Months)
25°C (77F)
20 A No requiere carga suplementaria (Realizar la carga suplementaria antes de usar si se requiere
el 100% capacidad).
0 Se requiere carga suplementaria antes usar. Opciones de Carga:
1.Cargue durante 3 dias con una corriente constante 0.25CA y un Voltaje constante 2.25V / celda.
0 200 400 600 800 1000 1200 B 2.Cargue durante 20 horas con una corriente constante 0.25CA y un Voltaje constante 2.25V / celda.
3.Cargue durante 8~10 horas con una corriente limitada 0,05CA.
Number of Cycles c Después de realizar cargas suplementarias es dificil recuperar la capacidad de la bateria

La bateria no debe almacenarse por periodos prolongados de tiempo.
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