m | RWEST TECNOLOGIA AGM VRLA 6V 7Ah

FuliBattery

BATERIA SELLADA FL670GS

) Sistema de alimentacion ininterrumpida (UPS)
) Sistema de alimentacion eléctrica
) Fuente de alimentacion de reserva de emergencia
) Luz de emergencia
,t WEST 1 ) Sistema de alarma y seguridad
FuliBatteny " o ) Aparatos y equipos electronicos
sﬂ::;:ﬂ;:::nmmlr o ) Equipos de comunicacion
R C€ . ot 18 ) Sistema de control automatico
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2 O®A ) Propésito general

Especificacion
Caracteristicas generales Voltaje nominal 6V

) Alto rendimiento resistente a la corrosion: Rejilla Capacidad nominal 7.0Ah
multialeacion Plomo-Acido ( P b) Calcio (Ca). Vida de disefio 5 afios
) Alta densidad de energia y densidad de potencia.

) Capacidad optimizada de descarga instantanea de alta
corriente. Peso Aprox. Aprox. 1.10Kg

Terminal F2

) Excelente capacidad de aceptacion de carga. Material del contenedor ABS
) Excelente capacidad de descarga de ciclo profundo.

) Fuerte rendimiento a altas y bajas temperaturas. ) ) 7.00 Ah 20 horas(0.35A a 5.25V)
Capacidad nominal 5.43Ah 3 horas ( 1.81A a 5.25V)

1 hora (4.62A a 4.80V)

) Tecnologia de sellado de precision.
) Sellada libre de mantenimiento (NO DERRAMABLE). 4.62 Ah
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< Resistencia interna Carga completa a 40°C: Aprox. 16.0 mQ
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Descargar: -20 @ 50°C (-4 a 122°F)
Temperatura de funcionamiento: Carga: 20 a 50°C (-4 a 122°F)

w c € F@ 0 CER“'F'ECAPI‘EI/E Almacenamiento:-20 a 50°C (-4 a 122°F)

Corriente de carga: Max. 1.75A; Recom.0.70A

Dimension:  94(Alto)x34(Largo) x151(Ancho)x97(Altura con terminales) .
Unidad: mm Método de carga 292 flotante: 675 a 6.90V,recom.6.75V(-9mV/°C)

(25°C) Igualacién la carga: 6.90 a 7.05V,recom.7.05V(-12mV/°C)

F — F2
E Ciclo de carga: 7.20 a 7.50V,recom.7.20V(-15mV/°C)
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© ° Autodescarga 3% de capacidad disminuida por mes a 25°C
[ ) | L Terminal 9 2 P P

Caracteristicas de descarga de Corriente constante Unidad: A/Celda a 25°C

FV/Tiempo  5min 10min 15min 30min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h 20h
1.60V 27.7 18.1 135 8.86 462 265 1.93 155 1.32 0868 0693  0.371
165V 275 17.4 12.4 8.41 434 254 1.88 1.50 1.29 0854 0686  0.364
1.70v 225 16.3 116 8.15 4.20 2.49 1.84 142 1.27 0.840 0672  0.357
1.75v 209 155 10.8 7.96 4.05 243 1.81 1.40 1.22 0819 0658  0.350
1.80v 193 146 10.0 7.70 3.91 237 1.72 1.37 117 0798 0644  0.336

Caracteristicas de descarga de Potencia constante Unidad: W/Celda a 25°C

FV/Tiempo  5min 10min 15min 30min 1h 2h 3h 4h 5h 8h
1.60V 52.0 327 24.7 15.0 8.47 4.96 3.65 2.93 2.49 1.64
1.65V 48.0 309 23.2 14.9 7.97 477 BI5S) 2.84 244 1.61
1.70V 43.9 30.0 22.2 14.8 7.72 4.68 3.49 2.70 2.37 1.60
1.75V 39.8 29.1 21.4 14.7 7.50 4.57 3.44 2.66 2.32 1.53
1.80V 35.7 28.1 20.4 145 7.40 4.54 3.35 2.64 2.26 1.48

*Descargo de responsabilidad: cambios sin previo aviso, verifique informacion técnica con el fabricante del producto. Imagenes de referencia.
**Nota: los datos de caracteristicas anteriores son valores promedio obtenidos dentro de tres ciclos de carga/descarga, no los valores minimos.
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Caracteristica de descarga

Caracteristica de carga

Voltaje de descarga (V)

pacidad
carga

O Corriente
2 carga

~ Cay

8

Carga constante a 0.1CA-2.35V(25°C)

N}
o

—
N
k

1 2 46810 20 4060
I I

2

46 810 20
hora

Charge voltage

Charge capacity

——— 100% DOD
— — = 50%DOD

Charge current

f min 1

Tiempo de descarga

El efecto de la temperatura en la capacidad
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POWEST COLOMBIA

Cra. B2 N° 14-65
Zona Industrial - Puente Aranda
Bogota D.C., Colombia
(+57) BO1 570 9000
servicioalcliente@powest.com

POWEST ECUADCR

Calderdn Calle José Viteri y Geovanni Calles
Bodegas Loginet N9.
Quito, Ecuador

(+593) 22030755 - 994294690
servicioalcliente.ecuador@powest.com

@ www.powest.com

POWEST MEXICO

Av. Paseo de las palmas 525 piso 7
Lomas de Chapultepec, 11000
Ciudad de México, México

(+52) 5551225840
servicioalcliente[@powest.com
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